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Vorstellung Praxisleitfaden
Smart Energy@ICT

Urs Imholz, Leiter Arbeitsgruppe Smart Energy, asut
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Herausforderungen Energiewirtschatft

qSUI. Schweizerischer Verband der Telekommunikation | Association Suisse des Télécommunications | Swiss Telecommunications Association



Messung der Digitalisierung

«Rund 60% der Schweizer glauben, dass
smarte Technologien wichtig zum
Erreichen der Energiewende sind.»

«Die Schweiz verfugt im internationalen
Vergleich tber eine sehr gute
Basisinfrastruktur.»

«Die Netzinfrastruktur ist das Fundament
fur eine digitale Schweizer Wirtschaft.»

Scorecard
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85% der Energieversorger schatzen die Bedeutung der
Digitalisierung der Energiebranche als hoch ein
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Quelle: http://www.digital.swiss/

Nutzung von digitalen Nutzung von Smart Home Nutzung intelligenter, Bedeutung der Digitalisierung
Kommunikationskanéalen LOosungen zur digital vernetzter far die Unternehmen

durch die Kunden Steuerung des und steuerbarer Gerate  der Energiebranche

aufihren Energieverbrauch Energieverbrauchs Im Haushalt
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Praktisches Hilfsmittel -
asut-Praxisleitfaden Smart Energy@ICT

Praxisleitfaden ist ein
Grundlagendokument und Hilfsmittel
fur Energieversorger,
Industriezulieferer und
Telekommunikationsunternehmen in
der Anwendung von ICT-und
Kommunikationsinfrastrukturen fir
intelligente Energiesysteme Uber alle
Energiearten (Strom, Gas, Wasser,
warme)

N 6PRS, LTE, Fonk (7

Experten aus der Energiewirtschatt,
Industrie und Telekommunikation
haben ein gemeinsames
branchenubergreifendes Dokument flr
die Praxis geschaffen

qSUI. Schweizerischer Verband der Telekommunikation | Association Suisse des Télécommunications | Swiss Telecommunications Association 6



Inhalt Praxisleitfaden der asut

Ausgangslage und Herausforderungen asut-Arbeitsgruppe
Branchendokumente
Anforderungen an Verteilnetzbetreiber

Praxisleitfa

Ubersicht Technologie und Standardisierung
Architektur
Normen Standards

Tertiare Kommunikation
Mobilfunk
Funk
Fixnet

Bewertung der Kommunikationsinfrastrukturen nach Use Cases
Smart Metering
Smart Grid
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Referenzarchitektur aus asut-Praxisleitfaden Smart Energy@ICT

KS1 Feldebene
Messgerate Strom, Gas, Wasser,
Warme und Steuergerate flr

Lastschaltung

KS2 Sekundare Kommunikation
Anbindung an Smart Home / Smart

Building

KS3 tertiadre Kommunikation
Kommunikation vom Gebaude bis
zum Backendsystem (Meter Data
Management System)

Business-Process-Management

remote
via
Portal

Smart Home/
Smart Building

HeadEnd
System 1
(Bsp. Amis)

MDM-Datensystem

HeadEnd
System 3
(XY)

KS3 (Mobile, xDSL, FTTx etc.)
Breitband PLC, Funk

PLC-Daten-
konzentrator

direkt

KNX Inhouse PLC,

ZigBee ..

PLC via Niederspannungs-
netz Datenkonzentrator via
Trafostation Kommuni
kations-
Feldgerate

Gateway

(messen, steuern, regeln)

Quelle: Praxisleittaden Smart Energy, asut (2016)

Backend-
System BE

System-
Integration

KS3
tertidre
Kommunikation

(direkt via
Gateway, indirekt
viaPLC
Datenkonzentrator

KS2
sekundare

Kommunikation
(Inhouse)

KS1
Feldebene
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Eigenschaften der Kommunikationstechnologien
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Use Cases Smart Metering

Use Case Beschrieb

2G Mobilfunk
3G Mobilfunk

4G Mobilfunk

RF Meshed
Network

Punkt zu Punkt
Funkverbindung

Glasfaser (FTTH)

Fix Bandbreiten-
service (Glas,

Kupfer, Coax,

etc.)

Schmalband PLC
Breitband PLC

Technologien in Kombination verwendet werden.

Al) Smart Metering Rollout gem. Mindestanforderungen BFE, Fernauslesen
Auslesung 1x / Tag der: AIATA T A M A A A
- Tageswerte / 15 Min. Profildaten / Statusregister 00|00 O O 0|0
A2) Smart Metering Rollout gem. Mindestanforderungen BFE, Fernauslesen
Auslesung 1x / Tag der: N AIAT A A A A A | A
- Tageswerte / Statusregister 00|00 010 O 0|0
Cl) Erweiterte Pseudo-Echtzeit-Anzeige via Fernauslesung, optionale Erweiterung ol o o o |o o olo
Auslesung kontinuierlich 1x / 3 Sek. der: O O O O O O O O
- Momentan Werte wie Leistung
C2) Erweiterte Pseudo-Echtzeit-Anzeige via Fernauslesung, optionale Erweiterung - o o
Auslesung kontinuierlich 1x / 15 Min. der: O O O O
- Tageswerte /15 Min. Profildaten / Statusregister
D) Abdeckung mit Smart Metern Richtung 100% Fir eine 100% Smart Meter Abdeckungen miissen mehrere
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Use Cases Smart Grid
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El) Grenzwertverletzungs-Uberwachung o |l v | < - - - -
z.B. Alarme bei Spannungsiiber- / unterschreitung OI0l0OlO0O| O IO O
E2) Alarmieren und Schalten von Lasten Uber Smart Meter.
Schaltung 1-5x/ 1 Tag mit einer max. Latenzzeit < 30 Sek. von: v | w v v v
- Schaltausgangen 0|0 (@) 0 0)
- Unterbrecher
F) Kontinuierliche Messung der Netzebene 7 zur Betriebstiberwachung
Auslesung 1x / 10 Min. der: v | v | w v v v
- Phasenstrome / -spannungen O O O O O O
- Statusregister
G) Uberwachung und Kommunikation mit der Trafostation v w Kein
O O Anwendungs-
fall [1]

[1] Bewertung fir PLC Kommunikation bezieht sich auf die Verbindung zwischen dem Datenkonzentrator (Trafostation) und dem Head End System (HES) in der Zentrale. In diesem Bereich wird in der Schweiz keine PLC
Verbindung eingesetzt. Klassische PLC Systeme welche auf der letzten Meile (zwischen Datenkonzentrator und Smart Meter) PLC einsetzen, verwenden zwischen dem Datenkonzentrator und dem HES oftmals Ethernet
basierende Kommunikationsverbindungen (IEC 60870-5-104) und sind somit optimal fiir die Uberwachung und Kommunikation von Trafostationen geeignet.
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Bewertung Installationsort versus Kommunikationstechnolgien

= tD <
w 2 o = 28 @)
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O Technologie eignet sich ideal fiir diesen R R éé E 82— =S
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Installationsort. il e s e S12|2|2|%5|5 585 |8 =
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A Die Kosten (TCO) die dabei anfallen sind ||| Z|Af0|wls |0 o
in einem verniinftigen Rahmen. sehr dunn besiedelte 0(0|0 0| O
Gebiete. Alala
Typisch < 5 Smart Meters
Technologie eignet sich nur bedingt fir pro Transformator
diesen Installationsort. dinn bhe5|edelte Gebiete. Ololo! 6 1010
;\I’/Iyptlsc 10 -Tloo meartt AlAlAalal A A
Die Kosten (TCO) die dabei anfallen €lers pro franstormator
liegen im Allgemeinen héher als bei einer stadtische Gebiete. < | < - = | =
optimaleren Technologie. Typisch > 200 Smart - 9 9 I O O 9 O
ypISeh = A|A[A|A]| A A
Meters pro Transformator

* Diese Technologien bedingen, dass am Installationsort das Kommunikationsnetz bereits vorhanden ist
(Mobilfunk, Fixnet). Ist dies nicht der Fall, kbnnen diese Technologien (wirtschaftlich) nicht eingesetzt
werden.
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Vorgehen flur die Entscheidungsfindung

Die strategische Ausrichtung der Unternehmung und die Wahl des Geschaftsmodells sind zentrale

Elemente fir die Entscheidungsfindung. heute morgen

Geschaftsebene FUhrt uns die aktuelle Strategie ins richtige «morgen»? (SWOT)

@ Geschiftsmodell?
Passt die Organisation? Haben wir das Knowhow?
i i Mak Buy?
Prozess-/ Organisationsebene ake or Buy

Informationsebene

©, @

SOLL - IST = notwendige

Kommunikationsebene IST Infrastruktur .
Veranderung

Komponentenebene Quelle:e-lynx AG
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Bezug Praxisleitfaden T www.asut.ch

https://asut.ch/asut/de/page/praxisGuideline.xhtml?publicationld=156

2}| D https://asut.ch/asut/de/page/praxisbuidelinexhtmliipublicationic M ~ @@ G || § Praxisleitfaden X | |

asur NEWS UBER UNS MITGLIEDER FACHGREMIEN PUBLIKATIONEN EVENTS STANDARDISIERUNG

PRAXISLEITFADEN

Smart Energy@ICT

asut bietet Unterstiitzung beim Aufbau und Unterhalt intelligenter Energiesysteme.

Der Praxisleitfaden Smart Energy@ICT ist ein Grundlagendokument und Hilfsmittel fiir Energieversorgungsunternehmen, Industriezulieferer und
Telekommunikationsunternehmen in der Anwendung von Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen fir intelligente Energiesysteme. Im Praxisleitfaden
wird der Fokus auf die Energieform Strom gelegt, weil dort die grossten Anforderungen vorhanden sind, kann aber auch auf andere Energieformen wie Gas oder
Warme sowie auf die Wasserversorgung ausgedehnt werden.

Der Praxisleitfaden wurde von der asut-Arbeitsgruppe Smart Energy und mit Unterstiitzung des Verbands Schweizerischer Elektrizititsunternehmen (VSE), des
Vereins Smart Grid Schweiz (VSGS) und des Vereins Smart Grid Industrie Schweiz (Swissmig) erstellt.

Durch das Ausfiillen des nachfolgenden Formulars wird Ihnen der Praxisleitfaden Smart Energy@ICT per E-Mail als PDF-Datei zugestellt. Gerne stehen lhnen die
Geschiftsstelle asut und die asut-Arbeitsgruppe Smart Energy fiir Fragen zur Verfiigung (% info@asut.ch ).
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